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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Текущее время

1. нажмите и удерживайте кнопку В в течение 2 секунд для входа в режим установки.

2. нажмите кнопку А для выставления на 0.

3. нажмите кнопку С для выбора цифр, которые будете устанавливать. 

4. нажмите и удерживайте кнопку А для быстрой установки.

5. нажмите кнопку В для подтверждения и выхода из режима установки.

Время 2 (вторая временная зона)
1. нажмите кнопку А для перехода в режим второй временной хоны.

2. нажмите и удерживайте кнопку В в течение 2 секунд пока не замигает индикатор часов и выставите время как в пункте «текущее время».

УСТАНОВКА РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИИ
Хронограф

1. нажмите кнопку С для перехода в режим хронографа.

2. нажмите кнопку В для перехода в режим отсчета времени или отсчета промежуточного результата

3. нажмите кнопку А для начала отсчета хронографа 

4. нажмите кнопку А для записи результата отсчета

5. нажмите кнопку В для остановки отсчета, еще раз кнопку В для сброса на 0 или кнопку А для продолжения отсчета. 
Функции
- две функции хронографа – основной и промежуточный результат

- основной результат начинает отсчитываться с нуля и продолжает отсчитываться до окончания отсчета.

- промежуточный результат после остановки отсчета сбрасывается на ноль и начинается заново со следующего отсчета

- отсчет продолжается даже если дисплей погас

Вызов из памяти основного/промежуточного результата
1. нажмите кнопку С для выбора режима вызова из памяти основного/промежуточного результата во время отсчета хронографа
2. нажмите кнопку А для вызова последних 9 результатов или последнего результата

3. нажмите кнопку И для возвращения в режим хронографа

примечание: все результаты могут читаться только во время работы хронографа. При сбросе хронографа все результаты стираются
1. Будильник/Звуковой сигнал
2. Установка времени будильника.
3. нажмите кнопку С выбора режима будильника.

4. нажмите кнопку А, чтобы активизировать функции будильника

5. нажмите и удерживайте кнопку В в течение 2 секунд для входа в режим установки.

6. нажмите кнопку С для выбора часов или минут

7. нажмите кнопку А для установки будильника или удерживайте кнопку А для быстрой установки.

8. нажмите кнопку В для подтверждения и выхода из режима установки.

Функции
- при включении будильника звуковой сигнал продолжается в течение 20 секунд

- нажмите любую кнопку для выключения сигнала

Установка будильника для второй временной зоны

1. нажмите кнопку В выбора режима будильника второй временной зоны.

2. нажмите кнопку А, чтобы активизировать функции будильника

3. нажмите и удерживайте кнопку В в течение 2 секунд для входа в режим установки.

Таймер

1. нажмите кнопку С для выбора режима таймера
2. нажмите и удерживайте кнопку В в течение 2 секунд для входа в режим установки.

3. нажмите кнопку С для выбора нужной функции

4.  нажмите кнопку А для установки таймера или удерживайте кнопку А для быстрой установки.

5. нажмите кнопку В для подтверждения и выхода из режима установки.

6. нажмите кнопку А для начала отсчета

Функции
- при начале отсчета включится звуковой сигнал и будет звучать в течение 20 секунд
- нажмите кнопку В для остановки отсчета, еще раз кнопку В для сброса на 0 или кнопку А для продолжения отсчета. 

В любом режиме установки, если не нажимать кнопки в течение 1-2 минут, дисплей возвращается в текущий режим. 

Подсветка включается нажатием кнопки D
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