      ОАО «Минский часовой завод»

Открытое акционерное общество “Минский часовой завод” является крупнейшим производителем приборов времени в Республике Беларусь и на территории  стран СНГ.

Предприятие специализируется на выпуске часов различных типов и модификаций: часы наручные мужские и женские, механические и кварцевые, настольные, будильники кварцевые, настенные часы, механизмы часов и запасные части. 

Предприятием также осуществляется выпуск продукции производственно-технического назначения – часов автомобильных кварцевых (АКЧ) и манометров технических. 

На производство продукции предприятия получен сертификат соответствия на систему менеджмента  качества  согласно  требованиям  международного   стандарта   ИСО   9001-2001  № ВY/112 05.01.003 0030. 

На часы механические и кварцевые наручные и карманные  получены Удостоверения о государственной гигиенической регистрации № 08-33-9.62541; 08-33-9.62543.

В соответствии с постановлением Госстандарта РБ № 23 от 28.07.2000 года «Об обязательной сертификация часов» и постановлением № 4 от 04.01.2003г. продукция предприятия сертифицирована  в «Национальной системе сертификации РБ» - СТБ 5.1.04-96.

Вся продукция предприятия также сертифицирована  в «Российской системе сертификации».

         ОАО МЧЗ производит и реализует:

· часы;

-     АКЧ, манометры;

· окна ПВХ;

· печатные платы (в т.ч. для телефонных карточек и др. SMART-карт);

      выполняет:

-    нанесение логотипа или любого изображения  на циферблат часов, а также выполняет  гравировку на корпусе часов согласно заказа;

· ремонт часов производства ОАО МЧЗ и других производителей.

Минский часовой завод выполняет следующие виды работ:

1. Изготовление деталей, имеющих форму тел вращения и изготавливаемых на автоматах продольно-фасонного точения

· длина до 60 мм,

· диаметр до 20 мм,

· точность изготовления до h7,

· внутренняя и наружная резьба от М 0.45 до М3,

· выполнение элементов сверления, фрезерования, шлифования.

2. Изготовление винтов

· длина до 15 мм,

· резьба от М 0.6 до М3.

3. Изготовление зубчатых колес, шестерен

· модуль до 0.75 мм,

· наружный диаметр зубчатого венца до 300 мм,

· число зубьев до 300.

4. Изготовление деталей методом холодной штамповки с усилием пресса до 180 т. и использованием операций:

· вырубка,

· пробивка,

· зачистка,

· гибка,

· вытяжка,

· чеканка,

· клеймение.

5. Изготовление спиралей часовых механизмов с максимальным диаметром спиралей до 20 мм: 

-  исходный материал проволока 42 НХТЮА ТУ – 14 – 1- 2642 – 79, бронза, сталь и других спецсплавов.

6. Намотка катушек:

· диаметр провода 0.01 – 0.5 мм

· наружный диаметр обмотки до 148 мм

· ширина обмотки от 0.2 до 100 мм

· число витков обмотки до 15000.

7. Нанесение защитно-декоративных покрытий на латунные детали (габаритные размеры мах 200х25х10 при массе не более 50 гр.)

Виды покрытий:

· напыление нитридом титана по подслою никеля, толщ. 0.1 до 6 мкм

· блестящее никелирование на толщ. От 1 до 6 мкм

· серебрение на толщ.от 0.1 до 6 мкм

· покрытие сплавом золото- 985 пробы на толщ. От 0.5 до 5 мкм

· вакуумное покрытие золотом 980 и 917 пробы

8. Шлифование прутков и труб диаметром от 1 до 20 мм длиной до 2 м

Волочение металлов диаметром от 0.4 до 3 мм длиной прутков до 2 м.
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ОАО «Минский часовой завод» (ОАО МЧЗ) - крупнейший производитель часов на территории Восточной Европы. 

ОАО МЧЗ предлагает:

· часы наручные мужские, женские и детские кварцевые и механические с покрытием «нитрид титан», «хром», «позолота», «червонное золото», «нитрид циркония»;

· настольные часы ( в том числе в дереве и камне);

· настенные часы;

       -  будильники кварцевые;
Часы марки «ЛУЧ» - это:

· большой выбор моделей, который позволяет удовлетворить различные запросы потребителей (более 1500 внешних оформлений);

· высокая точность;

· надежность и долговечность;

· элегантность и изысканность.

Коллекции часов «Луч» 

	Коллекция (серия)
	Описание

	Классические мужские механические часы на ремне 
	Часы, хорошо знакомые покупателям еще с незапамятных времен, сформировавшие имидж часам марки ЛУЧ как надежных и долговечных приборов времени

	Классические кварцевые часы (в т.ч. с индикацией числа и дня недели) на ремне или браслете
	Элегантная линия, классический стиль - часы для людей, обладающих харизмой и желающих произвести выгодное впечатление на окружающих. Удобны в носке, не требуют дополнительных забот.

	Часы с автоподзаводом
	Часы для активных мужчин в сочетании с элегантным дизайном. Стиль часов подходит к любой обстановке. 

	Кварцевые мужские часы с 3-мя окнами
	Наличие 24-ой шкалы не даст Вам «потерять ориентацию …во времени»

	Элитная коллекция
	Часы в водозащитных корпусах-браслетах из коррозионно- и износоустойчивых материалов (нержавеющая сталь, вольфрам, металлокерамика) с сапфировым стеклом и механизмом швейцарской фирмы «Рондо» Статусные часы для мужчин и женщин. «За Вас скажут Ваши часы».

	«Престиж»
	В эту серию входят модели класса «Амфибия» и «Фаворит».  Плоское сапфировым стеклом (стойкое к царапинам и всегда остается прозрачным и чистым). Водоустойчивость - 30м. Это - коллекция крупных стильных мужских часов. Название коллекции ассоциируется с океаном. Эта коллекция для настоящих мужчин, активных и спортивных. Часы, которые Вас достойны.  

	«Дуэт»
	Кварцевые часы этой серии обладают собственной оригинальностью и неповторимостью, а каждая из представленных моделей исполнена только в двух вариантах внешнего оформления. Отсюда и название серии.

	«Вечный» календарь
	Часы с многолетним календарем. Часы как символ вечности

	«Славянская» серия 

часы-произведения искусства, символ немеркнущей красоты и славянских традиций
	Скань – древнеславянский вид ювелирной техники, изготовление украшений из тонкой золотой  (серебряной) гладкой или свитой проволоки. Получается скань от скручивания двух проволочек, образующих "веревочку". Туго скрученная проволока смотрится особенно эффектно. Убедитесь сами!

	
	Роспись «финифть» Финифть - древнерусское название эмали, искусство которой появилось на Руси из Византии в 10 веке. В процессе росписи огнеупорными эмалевыми красками пластинку обжигают несколько раз, при этом цвет красок меняется, придавая им сочность и яркость, хорошо гармонирующих с металлическим обрамлением – серебряным или позолоченным. Великолепный подарок!

	
	«Самоцветы», «Колорит» (кварцевые и механические часы  с драг.камнями Уральских гор). Эти камни обладают различными полезными свойствами и характеристиками, которые приносят пользу человеку, благотворно влияют на его биоэнергетику и помогают в различных жизненных ситуациях. Должным образом подобранные часы серии «Колорит» и «Самоцветы» способны стать Вашим верным помощником и хранителем времени в жизни.

	Кварцевые женские часы
	Элегантные часы для женщин с изящным браслетом, которые идеальны для любой ситуации, - будь то работа в офисе или веселая вечеринка. 

	«Заря»
	Одна из первых серий женских механических часов: дешевые, привычные

	«Червонное золото»
	Женские модели часов в «червонном золоте» отличаются неповторимым богряно-золотым блеском. Гармония классических форм и современных дизайнерских разработок, воплощенная в данных моделях, непременно вызовет интерес у тех, кто ценит изысканность и элегантность. 

	Коллекция со стразами
	Стильно, модно, красиво! Часы для «блестящих» представительниц прекрасного пола.

	Часы с циркониевым покрытием
	Элегантный внешний вид, легкость и прочность, высокая износостойкость, абсолютная инертность к внешней среде и коже человека, положительный лечебный эффект – все это воплотилось в часах с циркониевым покрытием.

	Детско-молодежная серия
	Кварцевые, удобные в носке, яркие. 


	Парные часы
	Мужские и женские часы одинакового дизайна («Мы навсегда вместе!»). 

	Настольные
	Модели, выполненные в строгом деловом стиле для целеустремленных людей, которые ценят время. Изящные модели, которые естественным образом дополнят и украсят Ваше рабочее место. Модели часов в виде различных животных - для тех, кто обладает такими качествами как: ум  и мудрость (змея), сила и выносливость (медведь), мужественность и напористость (бизон), находчивость и интуиция (обезьяна), благородство и достоинство (лев).

	Спецзаказ
	Нанесение на циферблат часов фирменной символики, юбилейного логотипа и другого изображения; гравировка на крышке часов. Это достойный памятный подарок для Вас, Ваших коллег и партнеров по бизнесу. Подари время!


Виды и характеристика механизмов часов «ЛУЧ»

Все часы условно можно поделить на две категории: механические и кварцевые. 

В кварцевых часах за отсчет времени отвечает генератор на кварцевых кристаллах. В стандартных кварцевых часах в качестве источника энергии выступает батарейка. Батарейка обычно рассчитана на срок от 1 до 6 лет.

Безотказный механизм и никелевая батарейка обеспечивают длительный срок службы, поскольку кварцевый механизм, как известно, вмешательства не требует. Регулировка и смазка ему не нужны. Кварц меньше боится ударов и вибрации. 

Кварцевый механизм обладает следующими преимуществами:
•    высокая точность (в 30-50 раз точнее механических)
•    лучшие противоударные свойства
•    простота в обслуживании
•    невысокая цена.
В    механических   часах   за   отсчет   времени    отвечает   узел    баланс-спираль. Механические часы подразделяются на часы с ручным   и автоматическим заводом.
Часы с ручным заводом - завод пружины осуществляется путем ручного вращения заводной головки. Такие часы имеют, как правило, более тонкий корпус.
Часы с автоматическим заводом - завод пружины осуществляется устройством автоподзавода вследствие движения руки во время ношения часов.
Основным   преимуществом   механики   является   ее   принадлежность   к   разряду «вечных ценностей». «Живой механизм», ручная сборка, богатая, уходящая корнями в далекое прошлое, история - вот основное преимущество этого типа механизмов.
Часы наручные механические

Механизм 1801.1 (производство ОАО МЧЗ)
Выполнены на 15 рубиновых камнях, с противоударным устройством оси баланса. Продолжительность хода часов от полной заводки пружины  составляет не менее 38 часов. Точность хода составляет от –40 до +85 секунд в сутки.

ВНИМАНИЕ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОИЗВЕСТИ ЗАВОДКУ ПРУЖИНЫ МЕХАНИЗМА ДО УПОРА, ЭТО ПРИВОДИТ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ЕГО ПОЛОМКЕ.

Механизм 2609 (производство ОАО МЧЗ)
Выполнены на 16 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством оси баланса. Продолжительность хода часов от полной заводки пружины  составляет не менее 42 часов. Точность хода составляет от –20 до +60 секунд в сутки.

Механизм 2616М (Автоподзавод) – Miyota (производство Япония)
Выполнены на 22 рубиновых камнях, с противоударным устройством оси баланса. Продолжительность хода часов от полной заводки пружины  составляет не менее 33 часов. Резерв продолжительности действия автоподзавода не менее 24 часов после 10 часов ношения на руке. Точность хода составляет от –20 до +60 секунд в сутки.

При повседневной носке часы заводить не требуется. Работа часов обеспечивается устройством автоматического подзавода вследствие движения руки во время ношения часов. Если часы не носились на руке более 24 часов, их необходимо завести вращением заводной головки по часовой стрелке (20-30 оборотов).

ВНИМАНИЕ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОИЗВЕСТИ ЗАВОДКУ ПРУЖИНЫ ДО УПОРА, МЕХАНИЗМ АВТОПОДЗАВОДА ЕГО НЕ ИМЕЕТ. 
  Часы наручные кварцевые

Механизмы 1356М, 1656М («Miyota» -Япония)
С центральной секундной стрелкой. 

Выдерживают воздействия многократных ударов с ускорением 150 м/с2 при длительности ударов от 2 до 15 мс.

Точность хода ± 2 с/сут.

Элементы питания:  

· 13 калибр (1356М) – SR521SW, 379 Renata продолжительность непрерывной работы 12 месяцев;

· 16 калибр (1656М) – SR626SW, 377 Renata, V377 Varta продолжительность непрерывной работы 12 месяцев.

Механизм 2350М («Miyota» -Япония), 2350 (производство ОАО МЧЗ)
С центральной секундной стрелкой, с календарем чисел месяца и дней недели, а также ускоренной корректировкой чисел месяца и дней недели.

Выдерживают воздействия многократных ударов с ускорением 150 м/с2 при длительности ударов от 2 до 15 мс.

Точность хода ± 2 с/сут.

Элементы питания: 

· 2350М: SR626SW, Renata 377, Varta 377

· 2350: 371 Renata, V371 Varta, SR920SW.

Переводная головка может занимать три фиксированных положения: 1-исходное, 2-промежуточное (для корректировки чисел месяца и дней недели), 3-наиболее удаленное от корпуса  (для перевода стрелок). 

Для установки текущего времени и дня недели необходимо вытянуть переводную головку в положение 3, когда секундная стрелка находится над цифрой «12» (часы останавливаются). Вращением головки установить минутную и часовую стрелки на нужное время. По радиосигналу пустить часы, возвратив головку в положение 1. Через одну секунду произойдет первый скачок секундной стрелки. Если время установки приходится на вторую половину дня, то необходимо предварительно перевести часовую стрелку на 12 часов вперед, чтобы смена показаний календаря происходила в полночь. 

Для корректировки чисел месяца и дней недели вытяните переводную головку из положения 1 в положение 2. Плавным вращением переводной головки на себя откорректировать число месяца, от себя – день недели (при этом часы не останавливаются). По окончании установки текущего числа месяца и дня недели переводную головку вернуть в положение 1.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬ ЧИСЛА МЕСЯЦА И ДНИ НЕДЕЛИ В МОМЕНТ СМЕНЫ ПОКАЗАНИЙ КАЛЕНДАРЯ (С 22 ЧАСОВ 30 МИНУТ ДО 5 ЧАСОВ 30 МИНУТ для механизма 2350М, С 22 ЧАСОВ 30 МИНУТ ДО 4 ЧАСОВ 30 МИНУТ для механизма 2350).

Механизм 23858 (производство ОАО МЧЗ)

С центральной секундной стрелкой, со стрелочным календарем чисел месяца и дней недели, со стрелочным индикатором дневного и ночного времени (24-часовая шкала) а также ускоренной корректировкой чисел месяца и дней недели.

Выдерживают воздействия многократных ударов с ускорением 150 м/с2 при длительности ударов от 2 до 15 мс.

Точность хода ± 2 с/сут.

Элемент питания: Renata 371.

Переводная головка может занимать три фиксированных положения: 1-исходное, 2-промежуточное (для корректировки чисел месяца), 3-наиболее удаленное от корпуса  (для перевода стрелок и корректировки дней недели). 

Для установки текущего времени и дня недели необходимо вытянуть переводную головку в положение 3, когда секундная стрелка находится над цифрой «12» (часы останавливаются). Вращением головки на себя установить на шкале дней требуемый день, на 24-шкале – нужное время в часах суток, минутную и часовую стрелки - на нужное время по 12-часовой (основной) шкале. Пуск механизма осуществляется возвращением переводной головки в положение 1. Через одну секунду произойдет первый скачок секундной стрелки. 

Для корректировки чисел месяца вытяните переводную головку из положения 1 в положение 2. Плавным вращением переводной головки откорректировать число месяца (при этом часы не останавливаются). По окончании установки текущего числа месяца переводную головку вернуть в положение 1.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬ ЧИСЛА МЕСЯЦА И ДНИ НЕДЕЛИ В МОМЕНТ СМЕНЫ ПОКАЗАНИЙ КАЛЕНДАРЯ (С 22 ЧАСОВ 30 МИНУТ ДО 4 ЧАСОВ 30 МИНУТ).

Механизм 2356 (производство ОАО МЧЗ)

С центральной секундной стрелкой. 

Выдерживают воздействия многократных ударов с ускорением 150 м/с2 при длительности ударов от 2 до 15 мс.

Точность хода ± 2 с/сут.

Элемент питания: Renata 371.

Механизм 2358 (производство ОАО МЧЗ)
Этим механизмом комплектуются часы для слепых людей (Брайлевские). 

Особенность механизма – усиленный центр крепления стрелок, позволяющий на ощупь определять текущее  время при открытой крышке часов.

Часы-будильник кварцевый

Механизм 63210М

Точность хода составляет от ±1 секунда в сутки.

Точность срабатывания сигнала ± 6 минут.

Элемент питания – тип АА (LR6) напряжением 1,5 В.

Продолжительность хода часов не менее 12 месяцев со дня установки элемента питания.

Установка времени срабатывания будильника производится вращением кнопки перевода сигнальной стрелки в направлении, указанном на крышке корпуса. Включение сигнального устройства или принудительное отключение сигнала происходит путем перемещения рычага в соответствии с маркировкой на оборотной стороне часов.

Часы настенные кварцевые

Механизм 6356М

Точность хода составляет от ±1 секунда в сутки.

Элемент питания – тип АА (LR6) напряжением 1,5 В.

Продолжительность хода часов не менее 12 месяцев со дня установки элемента питания.

Материал

Все корпуса и браслеты часов марки «Луч» изготавливаются из высококачественной латуни, не вызывающей аллергической реакции при соприкосновении с кожей человека. Все модели комплектуются корпусной крышкой из нержавеющей стали, имеющей непосредственный контакт с кожей руки и абсолютно инертной к окружающей среде. Обработка корпусов часов, циферблатов использована тонкая чеканка, сложная декоративная печать, аэрография. 

Характеристики основных видов покрытия часов "Луч"

1. Хром. Этим материалом покрываются практически все часы марки "Луч". Он имеет характерный серебристый цвет, очень стоек к царапинам и практически не изнашивается. Наносится гальваническим способом. Толщина покрытия составляет 3-6 мкм.

2. Нитрид титана, титан. Данный материал наносится поверх хрома. Нитрид титана имеет желто-зеленый оттенок, титан имеет благородный стальной оттенок. Покрытие наносится методом ионно-плазменного напыления, что придает покрытию часов повышенную износоустойчивость.

3. Сплав золота. Золото наносится гальваническим способом. Часы с таким покрытием выглядят практически как золотые. Степень устойчивости к износу тем выше, чем больше толщина нанесенного покрытия (1,2; 2,5; 5; 10МКР). Проба золота Зл-Н (965). Клеймение корпуса часов по толщине покрытия золотом начинается от 5 мкм и более.

4. Твердое золото, Червонное золото. Материал наносится поверх хрома методом ионно-плазменного напыления. Часы с покрытием твердого золота имеют желтый оттенок, с покрытием червонного золота - красноватый оттенок. Благодаря данной особенности данное покрытие получило свое второе название «розовое золото».

5. Нитрид циркония. Данный материал наносится поверх хрома. Придает часам неповторимый светло-золотистый (цвета шампанского) оттенок. Цирконий обладает целебными свойствами для кожи человека. Часы с этим покрытием имеют повышенную износостойкость.

6. Нержавеющая сталь. Абсолютная инертность к внешней среде и коже человека. Повышенная износостойкость.

7. Декоративное покрытие. 

 Таблица характеристик основных типов покрытий, 

используемых при изготовлении часов марки «Луч»
	Материал
	Метод нанесения
	Цвет
	Устойчивость к царапинам и износу
	Стоимость нанесения

	Хром
	на металл
	металлик
	очень высокая
	низкая

	Нитрид титана
	на хром
	желтый
	высокая
	умеренная

	Сплав золота
	на металл
	золотой
	стандартная
	высокая

	Червонное золото
	на хром
	темно-розовый
	стандартная
	высокая

	Нитрид циркония
	на хром
	светло-золотистый
	очень высокая
	умеренная

	Декоративное
	на сплав или металл
	разный
	невысокая
	низкая


Гальванопокрытие

Покрытие наносится в специальной гальванической ванне с раствором. Толщина покрытия зависит от времени пребывания в нем корпуса часов. Толщина: 1,5-10 мкм. Долговечность: минимум год при нормальных условиях
Ионопокрытие

Покрытие наносится в специальной вакуумной установке. Частицы наносимого покрытия с большой скоростью осаждаются на поверхность корпуса часов и как бы «привариваются» к ней. Поэтому оно более устойчиво к истиранию и изнашиванию, чем обычное гальванопокрытие. Долговечность: минимум 2 года при нормальных условиях.
Стекла, используемые для производства часов «ЛУЧ»

Силикатное. Используется для комплектации большинства моделей часов. Имеет хорошую прозрачность, стойкое к царапинам.

Сапфировое. Используется для комплектации более дорогих моделей часов. Имеет повышенную устойчивость к царапинам и другим повреждениям.

Органическое. Используется в некоторых моделях часов со стеклом, имеющих выпуклую форму.

Виды корпусов по системе защиты от воздействия внешней среды:

Пылезащитные. В часах предусмотрена мера защиты от пыли, но не предохраняет их от влаги.

Водонепроницаемые. АМФИБИЯ. Имеют резьбовую головку перевода стрелок. Выдерживают давление до 3 атм. Части корпуса имеют резьбовое соединение, что обеспечивает бесперебойную работу часов до глубины погружения 30 м.

Чтение шифров часов «Луч»

Обозначение часов состоит из нескольких частей:

· шифр разновидности материалов покрытий или отделки,

· цифра, характеризующая длину корпуса-браслета,

· порядковый номер конструкции корпуса,

· шифр группы материала, вида покрытия корпусного кольца,

· порядковый номер группы циферблата и стрелок.

Расшифровка  шифров:
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	843 – порядковый номер  циферблата и стрелок

	
	8 – шифр группы материала, вида покрытия корпусного кольца

	
	669–порядковый номер конструкции корпуса

	
	9 – цифра, характеризующая длину корпуса-браслета

	
	3 – шифр разновидности материалов покрытий или


0 – без покрытия

1 – хром

2 – золото

3 – позолота 5,0 МКР

4 – позолота 1,2 МКР

5 – пластмасса

6 – позолота 2,5 МКР

7 – декоративное покрытие

8 – комбинированное, твердое  золото

9 – нитрид титана

11 – хром

17 – серебро гальваническое

27 – твердое серебро

37 – нитрид циркония

38 – червонное золото

42 – золото-червонное золото

49 – нитрид титан/серый титан

58 – червонное золото

59 – титан серый, нитрид титан

61 – хром

68 – комбинированное, твердое золото

69 – нитрид титан

91 – хром с нитридом титана

97 – декоративное с браслетом

99 – титан и нитрид титан
Основные правила представления часов марки «Луч» в точках продаж

Общие принципы
1.  Чистота изделий, дисплейных материалов, витрин (пыль, отпечатки пальцев - НЕДОПУСТИМЫ). Защитные пленки со стекол и браслетов следует удалить.
2.    Освещение  изделий:   все  изделия  должны  быть  выгодно  освещены,   все осветительное    оборудование    в    исправном    состоянии.    Особое    внимание необходимо уделять освещению изделий со стразами!
3.    Оптимальное   использование   витринного  пространства:   часы  следует распределять    по    витрине    равномерно,    по    возможности    используя    все вертикальные уровни.
4.  Ротация ассортимента: необходимо регулярно, раз в два месяца, производить перестановку изделий в рамках коллекций, полок, витрин, отдельных марок.
ТОВАР - главенствующая роль на витрине!
1.   Принцип "пирамиды": общая структура экспозиции должна вписываться в треугольник (часы нельзя ставить рядами, на одной линии).
2.   Группировка   изделий   по   коллекциям,   семействам   (линиям),   логическим группам.
3.   Соблюдение иерархии в общей схеме и в отдельных коллекциях:
-   дорогие и престижные коллекции/модели располагаются в центральной/верхней части экспозиции;
 -    на переднем плане - модели на низких подставках;
 -   на заднем плане - часы на высоких подставках.
4.  Выделение ключевых моделей, новинок располагая их на приоритетных позициях и на специальных анимационных подставках.
5. Правильное положение изделий: все часы под одинаковым, оптимальным для обзора углом.

6. Рекомендуется выставить стрелки часов на время 13 часов 50 минут 30 секунд.

7. Визуально доступное расположение изделий.

 Выставляйте часы ЛУЧ в следующем порядке:

· механические часы - отдельно; кварцевые часы - отдельно;

-  корпус-браслет к корпусу-браслету, корпус с ремнем к корпусу с ремнем, корпус к корпусу;

· часы на витрине должны визуально разделяться на мужские и женские. Часы унисекс обычно ставятся с мужскими моделями;

·    на   самом    видном   месте   (например,    на    верхней    полке)   должны    быть представлены самые дорогие часы, они выставляются на приоритетные места (более удобные для просмотра) и им выделяется больше пространства;
-    одинаковые   модели   часов   с   разным   цветом   циферблата, видами покрытия, модификациями корпус-браслет   должны   быть представлены рядом;
  -  часы должны выставляться по коллекциям. Часы, входящие в одну коллекцию должны образовывать единое целое, т.е. стоять рядом и по возможности являть собой законченную композицию. В том числе в одну коллекцию выставляются также часы разного вида и типа (т.е. кварцевые и механические, на браслете и ремне вместе). 
Если у вас на точке находятся несколько или одна штука часов разных коллекций, «включите» свой вкус и органично впишите эти модели в другие коллекции, более всего приближающиеся по своим характеристикам к этим моделям.
Выставление моделей по коллекциям является краеугольным камнем мерчендайзинга, т.к. это дает возможность придать значимость определенным моделям в глазах покупателя, причислив их к той или иной коллекции, а, следовательно, повысить потребительские свойства модели.

На что обращать внимание покупателя при продаже часов ЛУЧ

1. Часы марки «Луч» - часы, зарекомендовавшие себя на рынке РБ и СНГ как точные и надежные приборы времени. Завод производит часы более 50 лет и знает, как  это делать. Часы марки Луч – качество, проверенное временем.

2. Точность,  надежность и долговечность часов обеспечивает настоящий японский механизм Miyota. Компания Miyota Co. Ltd, чьи механизмы стоят в часах Луч, входит в концерн Citizen (Япония). Символ не только колоссальных объемов производства, но и признанного всеми качества, Miyota - один из трех мировых лидеров производства часовых механизмов наряду с японской компанией Seiko и швейцарской ETA.
3. Все модели комплектуются корпусной крышкой из нержавеющей стали, имеющей непосредственный контакт с кожей руки и абсолютно инертной к окружающей среде. Это важная отличительная особенность часов «Луч» от присутствующих на рынке часов, имеющих низкую цену и изготавливаемых из низкопробных сплавов алюминия и цинка.

4. Часы выполнены в различных вариантах исполнения одной и той же модели: цветовое решение, покрытие, плетение браслета и т.д., что позволяет покупателю подобрать вариант модели, подходящий именно ему.
5. Покрытие часов «Луч» имеет повышенную износостойкость.

6. Несмотря на и так широкий ассортимент мужских и женских моделей, предприятие постоянно работает над обновлением модельного ряда, его усовершенствованием, следует тенденциям в часовой моде, идет «в ногу со временем».

Координаты ОАО «МЧЗ»

220043, Республика Беларусь, 

г. Минск, пр-т Независимости, 95

http:// www.luch.by

E-mail: marketingluch@tut.by
Отдел сбыта:

Республика Беларусь

Тел/факс (+375 17) 280 05 51 

                 (+375 17) 280 15 06                                

                 (+375 17) 280 36 38

Бюро внешнего рынка

Тел/факс (+375 17) 280 34 23

Тел/факс (+375 17) 280 87 40

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!
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